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[ DANETECHNICZNE .
e 7” kolorowy, cyfrowy, wysokiej rozdziel-
czosci wyswietlacz (LCD). Specyfikacja
e Urzgdzenie bezstuchawkowe, doskonaty
aparat komunikacji wewnetrznej z czy- Zasilanie 15V DC
stym gtosem.
e Wygodne przyciski. Zuzycie energii  7W (Max), 1W (tryb czuwania)
e Wybor jezyka, przyjazny interfejs.
o 7 polifonicznych dzwonkéw. Temperatura pracy 0°C do + 50 °C
e Prosta obstuga.
e Przycisk otwierania. Wilgotnosc¢ pracy 0% - 95%
e Funkcja rozgtaszania.
e Odstuchiwanie innego monitora. Wyswietlacz 77
e Przeniesienie rozmowy
e Funkcja ,Prywatnosci’. Funkcja interkomu  bezstuchawkowa
e Wewnetrzne potfgczenia do pozostatych
monitorow. Potgczenie 4 przewody
e Monitoring drzwi w czasie rzeczywistym
lub kamera CCTV. Wymiary 185 x 127,5 x 18 mm
e Regulacja jasnosci, kontrastu, gtosnosci,
wyswietlacza. Monitor ma funkcje robie- Waga 360 g
nia zdje¢ gdy wspotpracuje ze stacja ze-
\__ Wnetrzna. VAN J
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1 Glosnik

2 Wyswietlacz LCD (2]
3 Przycisk menu 11 [
4 Lewy przycisk
5 Prawy przycisk & @] ) Z

6 Przycisk sterujgcy

KARTA GWARANCYJNA 7 Przycisk monitoringu EODEHOWKBDO
Producent udziela 24 miesiecznej gwarancji 0 (| 1]

1. Nice Polska Sp. z 0.0. udziela 24 - miesigcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancjg Nice Polska Sp. z 0.0. nie s objete: . . S (=
‘ a) mechaniczne uszkodzenia powstate w transporcie, zatadunku / roztadunku lub innych okoliczno$ciach, 8 PrZyC|Sk 0tWarC|a \ /
b) uszkodzenia powstate na skutek wadliwie wykonanego montazu lub eksploatacji wyrobéw Nice Polska Sp. z 0.0.,
¢) uszkodzenia powstate na skutek jakichkolwiek przeroébek dokonanych przez KUPUJACEGO lub osoby trzecie, a odnoszacych sig Op is fu n kcj i .
do wyrobow bedgcych przedmiotem sprzedazy lub urzadzen niezbednych do prawidiowego funkcjonowania wyrobéw bedacych przedmiotem 9 Przycisk konczenia rozmowy -
sprzedazy, YoR] P H 5
d) uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej lub innych zdarzen losowych, za ktére Nice Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci, 3 WeJSC|e d ou StaW| en SystemOWyCh 7 M on |t0 r ng
e) zrédta zasilania (baterie), bedace na wyposazeniu urzadzenia w momencie jego sprzedazy (jesli wystepuija). . . . H H
3. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji KUPUJACY zgtosi w punkcie zakupu lub firmie Nice Polska Sp. z 0.0. na piémie po ich stwierdzeniu. 1 O Sygna“zaCja OptyCZI’la 4 RegU|aCJa - 8 OtWIeranle
4. Nice Polska Sp. z 0.0. zobowigzuije sie do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego. H i
5. Wybor formy zatatwienia reklamacii, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniedzy nalezy do Nice Polska Sp. z 0.0. 5 Regl'”acja + 9 K0n|eC rOZmOWy
6. Terytorialny zasigg obowigzywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska. i H A 1 O Lam a Led
Piecze¢ i podpis sprzedawcy, data sprzedazy 7. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien KUPUJACEGO wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowa. 1 1 M|kr0f0n 6 Odblerz / DZWOn p
. J . /
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1. Nalezy zastosowac sie do schematu okablowania )
wybranego systemu a nastepnie upewnic sie co do
poprawnosci dokonanych potgczen przewodow.
2. Ustali¢ pozycje montazu monitora;
e zaleca sie montaz na wysokosci 1.5 -1.6 metra, \
3. Upewni¢ sie co do braku podtgczenia napiecia — \
zasilajgcego
(stan beznapieciowy) przed ukofnczeniem montazu. [
4. Zdjg¢ ramke tylng monitora.
5. Zainstalowa¢ ramke na $cianie. =
6. Potgczy¢ przewody pod zaciski, |= A
zgodnie ze schematem okablowania.
7. Zamontowa¢ monitor na ramce. o
8. Wigczy¢ napiecie zasilajgce po zamontowaniu o
panelu rozméwnego. g
v
J

SPECYFIKACJA OKABLOWANIA

SCHEMAT OKABLOWANIA

1. Port 2 - podigczenie panelu rozméwnego h System posiada jedno rozwigzanie otwarcia elektrozacze-
System moze obstugiwaé maksymalnie 1 monitor gtéwny, pu: sygnat otwarcia zamka z panelu rozméwnego. (Ekran
3 podrzedne monitory, 2 panele rozmdéwne oraz 8 kamer przewodu kabla musi by¢ uziemiony).
CCTV W sytuaciji, gdy sygnat otrzymywany jest z panelu rozméw-
nego, specyfikacja okablowania jest nastepujaca:
Monitor Monitor Monitor Monitor
— master slave slave slave e Jesli odlegto$¢ pomiedzy monitorem a panelem gtow-
| DH‘ @H‘ @H‘ R nym jest mniejsza niz 30 metrow, zastosowaé przewod
o YTDYw 4 x 0,5;
Panel 1 ou [ czerwony |1 I creony [,
o | — S R
q@/’¢ ‘@’¢ ‘@/ €@’¢ ““‘L 4 P R elektrozaczep
'g '9 '9 I,'ﬁ monitor panel zewngtrzny
o CCTV CCTV1 CCTV1 CCTV1
Panel 2 o Jesdli odlegto$é przekracza 30 metréw, nalezy wybraé
g@/¢ QQ% ‘@f q&f YTDYw 4 x 0,8;
CCTV2 CCTV2 CCTV2 CCTV2 o1 ﬁ.’:El"E." ; Il ; :f:::‘g::’ o
FEE e
2. Port2 - podtgczenie kamer CCTV .= " ~ elektrozaczep
System moze obstugiwa¢ maksymalnie 1 monitor gtéwny, monitor panel zewnetrzny
1 panel rozméwny, 9 kamer CCTV i 3 monitory S J
podrzedne. -
Monitor Monitor Monitor Monitor
master slave slave slave ° Monitor
J@ H‘ J@ HI J@ H‘ J@ e Instrukcja obstugi uzytkownika
e Ramka nascienna
e 2 x Kotek rozporowy
’ ’ ’ ’ e Srodek osuszajgcy
@/{ ‘@( ‘@( ‘@{ e 2 *M 03,5 * 30 sSruba mocujaca
CcCTV1 CcCcTV1 CCTV1 cCcTV1 e 5 pinowa ztaczka
CCTV3 ’ ’ ’ ’ (czerwony / niebieski / z6tty / biaty / brazowy)
‘@/ q@f 7@% ‘@f o 2*4 pinowa zlaczka (czerwony / niebieski / Zotty / bialy)
ccTV2 ccTV2 ccTv2 ccTv2 e 4 pinowa ztgczka (biaty / niebieski / biaty / niebieski)
e Zasilacz
S AN /

N

AD: Audio

VD: Wideo

PWR: Zasilanie

GND: Uziemienie
DATA: Komunikacja
CCTV: Kamera CCTV

Uwaga:

schemat okablowania panelu zewnetrznego elektrozaczepu: elektrozaczep nr 2 + zasilanie zewnetrzne.

Schemat 2
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SCHEMAT OKABLOWANIA

-
ODPOWIEDZ NA SYGNAL PRZYCHODZACY Z PANELU ROZMOWNEGO
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Uwaga:
schemat okablowania panelu zewnetrznego elektrozaczepu: elektrozaczep nr 2 + zasilanie zewnetrzne.
J

Kiedy uzytkownik (gos$¢) naciska przycisk wywotania panelu rozméwnego, wszystkie wewnetrzne monitory\
w obiekcie bedg emitowaty dzwiek jednoczesnie, na ekranie zostanie wyswietlony komunikat INCOMING
CALL (potgczenie przychodzace). Nalezy klikng¢ ikong (7)), aby rozpoczg¢ rozmowe z gosciem. Monitor
przejdzie do trybu stand-by jesli nikt nie odpowie do momentu zakohczenia emitowania dzwieku. Jednak
w momencie gdy rozmowe rozpoczeto otwieramy elektrozaczep poprzez kliknigcie odpowiedniej ikony ((o-)) -
na ekranie zostanie wyswietlony komunikat DOOR UNLOCKED (drzwi otwarte). 1. Jesli pojawi sie potgczenie
przychodzgce podczas rozmowy, wyswietli sie komenda SOMEONE IS VISITING AT DOOR 2, nalezy klikngé
ikoneg () aby przej$¢ do drugiej rozmowy.

Uwaga: W momencie rozmowy lub potgczenia interkomowego pomiedzy monitorami, dtugie przytrzymanie
ikony ((#)) spowoduje wyciszenie mikrofonu a wyswietlacz LCD pokaze ,MUTE” (wyciszenie); ponowne
dtuzsze przytrzymanie ikony (7)) spowoduje odblokowanie mikrofonu a wys$wietlacz potwierdzi to komunikatem
\,,PLEASE TALK” (prosze rozmawiac).

/

( MONITORWNG | .

KONTROLA PANELU ROZMOWNEGO LUB KAMER TELEWIZJI UZYTKOWEJ (CCTV)

W trybie gotowosci, nalezy klikng¢ ikone ((@]) aby wejs¢ do monitora panelu nr 1, nalezy ponownie nacisng¢
ikone (@) aby zmieni¢ widok ekranu na inny kanat wideo. W trakcie monitorowania panelu zewnetrznego

naciénij ikong ((2)) aby porozmawia¢ z gosciem (panel rozméwny zewnetrzny) a nastepnie wybierz ((-]) w celu

odblokowania drzwi.
. J

FUNKCJA ROZGLOSZENIOWA (BROADCASTING)

W trybie gotowosci, klikng¢ ikone () przed dtuzsza chwilg, na ekranie pojawi sie komunikat

BROADCAST REQUEST (zgdanie transmisji), monitory w innych pomieszczeniach pokazg komunikat
BROADCASTING (transmisja). W tym momencie mozliwe jest rozpoczecie transmisji do wszystkich monitoréw
w obiekcie

POLACZENIA INTERKOMOWE

Stosowane w celu potgczenia interkomowego (wewnetrznego) do wszystkich monitorow. W trybie gotowosci,
klikng¢ ikone ((2)) aby potgczy¢ sie z innym monitorem. Jesli posiadamy wigcej niz 2 monitory potgczone ze
sobg w systemie, mozna wybra¢ docelowy monitor za pomocg ((€)) lub ((®)) ikon, nastepnie nalezy klikng¢
(@) celem potwierdzenia wywotania potgczenia. Uzytkownik przebywajacy w innym pomieszczeniu moze

klikna¢ () ikone aby odpowiedzie¢ lub ((2)) ikone aby zrezygnowac z rozmowy.
S

REGULACJA POZIOMU GLOSNOSCI

W trybie monitoring, potaczenie, rozmowa, interkom, nadawanie nalezy klikng¢ ikone ((€)) lub ((®)) aby wejs¢

do ekranu regulacji glo$nosci, a nastgpnie nalezy wybra¢ ((€)) lub ((2)) w celu dostosowania poziomu gto$nosci.
&

N
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REGULACJA JASNOSCI / KOLORU / KONTRASTU / WYSWIETLACZA

W trybie monitoring, potgczenie, interkom nalezy klikng¢ ikone ((€)) lub ((2)) aby wej$¢ do ekranu regulacji gto-
$nosci. Nastgpnie nalezy klikng¢ ikone ((g)) aby przej$¢ do ekranu BRIGHT / CONT / COLOR aby dostosowaé¢
poziom jasnosci, kontrastu i koloru.

FUNKCJA PRYWATNOSCI

Mozna wybraé menu ustawien systemowych SYSTEM SETTINGS aby wigczy¢ / wytgczy¢ funkcje prywatnosci
,DO NOT DISTURB”. W momencie jej aktywacji sygnalizacja dzwiekowa podczas wywotania, potgczenia in-

terkomowego oraz nadawania bedzie wytgczona.
S
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S zewnetrznego do monitora wewnetrznego.

ODSLUCHIWANIE INNEGO MONITORA

N
Aby aktywowac tryb odtsuchiwania innego monitora, nalezy dtuzej przytrzymac przycisk ((&)). Jesli posiada-
my wiecej niz 2 wewnetrzne monitory, nalezy wybra¢ monitor docelowy na ekranie za pomocg ((€)) lub ((2)),
a nastepnie wybor ten potwierdzi¢ klikajgc w ikong ((c)).

Uwaga:

a: Podczas funkcji odstuchiwania z innego monitora, uzytkownik styszy dzwieki dochodzgce z moni-
torowanego pomieszczenia, jednak osoby z pomieszczenia monitorowanego nie styszg dzwiekow
Z pomieszczenia monitorujgcego.

b: Funkcja odstuchiwania jest mozliwa tylko wtedy gdy funkcja BE MONITORED (mozna monitorowac) jest
wigczona w ustawieniach systemu monitora docelowego. Prosimy o sprawdzenie w ustawieniach systemu
(SYSTEM SETTINGS) jak uaktywni¢ funkcje BE MONITORED (mozna monitorowac).

WYWOLANIE Z PANELU ZEWNETRZNEGO Z FUNKCJA WYKONYWANIA

1. Wykonywanie zdje¢ osobie odwiedzajgcej
Automatyczne wykonywanie zdje¢: system moze automatycznie wykonac i zapisa¢ zdjecia podczas wywota-
nia z panelu rozméwnego. Reczne wykonywanie zdje¢: W momencie odpowiedzi na przywotanie oraz w trybie

~

monitorowania nalezy przytrzymac ikone (@) przez diuzszy moment, aby wykonac¢ zdjecie recznie na ekranie.
Doktadny czas, w ktérym zostato wykonane zdjecie zostanie pokazany w prawym gérnym rogu ekranu.

2. Przeglgdanie zdje¢, plikow

W trybie gotowosci, wybrac przycisk (&), aby przej$¢ do monitorowania panelu zewnetrznego 1, nastepnie
Kliknij (&) aby przejs¢ do menu zdje¢ wykonanych z panelu zewnetrznego. Za pomocy strzatek ((€)) lub
((®)) wybierz ikone ([s)) a nastepnie kliknij ((8)) aby zobaczy¢ zdjecia. Pierwsze zdjecie jest ostatnim zdjeciem
jakie zostato wykonane. Aby usuna¢ zdjecie wybierz ((2)) ikone aby wej$¢ do menu usuwania zdjg¢, kolejno
potwierdz za pomocg ikony ([¢/]) usuniecie zdjecia lub ([?]) pozostawienie zdjecia. Za pomoca ikony ((9]) mozna
wyj$¢ z menu zdjeé.

3. Nastawa czasu systemowego

W trybie gotowosci, wybrac przycisk (&), aby przej$¢ do monitorowania panelu zewnetrznego 1, nastgpnie
kliknij (@) aby przej$¢ do menu zdjg¢ wykonanych z panelu zewngtrznego. Za pomoca strzatek ((€)) lub ((2))
wybierz ikone ([&J) a nastepnie kliknij ((cs)) aby przej$¢ do interfejsu ustawien systemowych zegara. Za pomoca
strzatek ((€)) lub ((®)) ustaw zegar i kliknij (&) aby wyj$¢ z menu. Po nastawie zegara potwierdz wprowadzone
dane za pomocg ikony ([«/]) lub zrezygnuj z zapisania danych za pomocg ikony ([2]). W dowolnym momencie
za pomocg ((2)) mozna wyj$¢ z menu danej funkcjonalnosci.

4. Usuwanie wszystkich zdje¢

W trybie gotowosci, wybra¢ przycisk ((@)), aby przejs¢ do monitorowania panelu zewnetrznego1, nastepnie
kliknij (@) aby przej$¢ do menu zdjg¢ wykonanych z panelu zewnetrznego. Za pomoca strzatek ((€)) lub ((2))
wybierz ikone ([fij]) a nastepnie kliknij ((c2)) aby przej$¢ do interfejsu usuwania zdje¢. Aby potwierdzi¢ usuniecie
wszystkich zdje¢ kliknij ([«/]) aby zrezygnowaé¢ z wykonania polecenia usuwanie zdje¢ klikamy (=) W dowol-
nym momencie za pomoca ((9)) mozna wyj$¢ z menu danej funkcjonalnosci.

Uwaga:

a: Jesli chcemy skorzysta¢ z funkcji robienia zdje¢ po wywotaniu z panelu zewnetrznego, ktéry taka funkcje
posiada, musimy przej$¢ do ustawien systemowych i uaktywni¢ funkcje “PHOTO FOR DOOR1” or “PHOTO
FOR DOOR?2” (zdjecie panel 1) lub (zdjecie panel 2).

b: Po ustawieniu czasu w systemie, zegar bedzie aktywny przez 2 dni jesli nie bedzie wywotania z panelu

/

USTAWIENIA SYSTEMOWE

W trybie gotowosci, wybrac¢ przycisk (), aby przejs¢ do menu ustawien systemowych.
Lp. Funkcje systemu Opcje Uwagi
1 JEZYK Ustawienie fabryczne: j. angielski (opcjonalnie j. polski)
2 CZAS SYGNALU Ustawienie fabryczne: 30 sekund (10-60 sekund- mozliwos$¢ nastawy)
3 GLOSNOSC SYGNALU Ustawienie fabryczne: 0,7, 01-10 mozliwo$¢ nastawy.
. Ustawienie fabryczne 01, pozostate
Door 1 rodzaj sygnatu )
opcje: 00-11
. Ustawienie fabryczne 02, pozostate
4 RODZAJ DZWONKA Door 2 rodzaj sygnatu .
opcje: 00-11
) ) Ustawienie fabryczne 03, pozostate
Rodzaj sygnatu -interkom )
opcje: 00-11
Wedtug ustawien fabrycznych funkcja jest wytgczona podczas wywotania,
. potgczenia pomiedzy monitorami, funkcji nadawania. Dioda LED bedzie migata
5 FUNKCJA PRYWATNOSCI ) )
w momencie, gdy funkcja "DO NOT DISTURB"
(funkcja prywatnosci) bedzie aktywna.
. Wedtug ustawien fabrycznych funkcja jest wytgczona.
FUNKCJE MOZNA . ) .
6 . Funkcja mozna monitorowac (przez interkomy wewnetrzne)
MONITOROWAC ) ) N . i
jest mozliwa po jej aktywacji w systemie.
Monitor gtéwny (nadrzedny) nalezy
) ) ustawi¢ na ROOM 1 (pomieszcze-
7 ADRES URZADZENIA Pomieszczenie 1/2/3/4 ) o }
nie 1), opcja zétta jesli 2 monitory
majg ustawiony ten sam adres.
8 PORT 4 STATUS Brak / CCTV1/CCTV1&2
MONITOR
9 ODBLOKOWANIE Kliknij przycisk () w celu odblokowania.
10 FUNKCJA ZDJECIE Wedtug ustawien fabrycznych funkcja jest wytgczona. Funkcje nalezy uaktywni¢
PANEL 1 po podfgczeniu Portu 1 z panelem zewnetrznym z funkcjg robienia zdjec.
11 FUNKCJA ZDJECIE Wedtug ustawien fabrycznych funkcja jest wytgczona. Funkcje nalezy uaktywni¢
PANEL 1 po podtgczeniu Portu 1 z panelem zewnetrznym z funkcjg robienia zdjec.
PRZYWROCENIE
12 USTAWIEN Przywrocenie systemu do ustawien fabrycznych.
FABRYCZNYCH






