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NADAJNIK NUXO / 1x2R oraz 15x2R ﬂ , aaDA

TECHNOLOGY

433 MHz
<= 8

Praca wszystkich urzadzen na czestotliwosci 433 MHz + 100 kHz.

Dane Techniczne

/ Zasilanie: 3V, 2 x bateria 1,5V AAA

/ Mozliwo$¢ sterowania jednym napedem
badz grupa do 20 napeddw na kazdym kanale
/ Zasieg pracy: do 200 m na terenie otwartym,
do 35 m w pomieszczeniach

/ Moc sygnatu: 10 mW

/Temperatura pracy: 0°C £ 50°C

/ Wymiary: 130x44x10 [mm]

/1P 30

/W zestawie magnetyczny uchwyt scienny

1 /Wyposazony w podswietlany, antyrefleksyjny wyswietlacz LCD
/ Mozliwos$¢ wytaczania kanatdw nieaktywnych

(tylko wersja 15x2R)
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Programowanie/Wymiana baterii - ||KREEEEES———

Aby ustawi¢ tylko aktywne kanaty nalezy przytrzymac przez ok. 5 sekund oba przyciski zmiany kanatu.
W momencie, kiedy na wyswietlaczu pojawi sie liczba ,15” nalezy przyciskami zmiany kanatu ustawi¢ ilos¢ aktywnych kanatow.
Wprowadzone ustawienia potwierdzamy przyciskiem ,STOP”. Jezeli ustawienia zostaty wprowadzone poprawnie na wyswietlaczu pojawi sie symbol ,,0”.

/ Programowanie nadajnika zalezne jest od rodzaju odbiornika. Przy programowaniu nalezy kierowac sie
instrukcjg obstugi urzadzenia, ktérym nadajnik ma sterowac.

/ Zywotnos¢ baterii wynosi ok. 3 lata przy wykonaniu $rednio czterech polecen dziennie.

/ Baterie nalezy wymieni¢ w momencie, gdy po wcisnieciu dowolnego przycisku nie wyswietla sie numer kanatu,
lub gdy odbiornik przestanie reagowa¢ w momencie naciskania klawiszy.

/ Przy wymianie baterii nalezy zwroéci¢ uwage na jej prawidtowa polaryzacje.

Baterie moga zawierac sktadniki powodujace uszczerbek na zdrowiu lub powazna degradacje srodowiska.
Zuzyte baterie nalezy wyrzucac do specjalnie oznaczonych pojemnikéw.



